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一种选矿废水深度处理回用装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种选矿废水深度处理

回用装置，包括搅拌池、稳流池、浓密机、沉淀池

和蓄水池，所述搅拌池的底部与稳流池的底部连

通，所述稳流池的顶部通过管道与浓密机连通，

所述浓密机通过管道与沉淀池连通，所述沉淀池

与蓄水池连通。本实用新型将经过引出部分处理

过的回水进行二次处理，通过在搅拌池内添加絮

凝剂以及浓密机、沉淀池两次沉淀的方式，进一

步降低水中固体悬浮物的含量，处理好的清水用

于部分设备用水，显著提高了设备使用寿命，且

在不增加整体回水系统水量的前提下，解决了因

水质造成的设备易损问题，为设备用水提供了技

术保障。
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1.一种选矿废水深度处理回用装置，其特征在于：包括搅拌池、稳流池、浓密机、沉淀池

和蓄水池，所述搅拌池的底部与稳流池的底部连通，所述稳流池的顶部通过管道与浓密机

连通，所述浓密机通过管道与沉淀池连通，所述沉淀池与蓄水池连通；

回水进入搅拌池，经过搅拌池搅拌后的水从稳流池中溢出并进入浓密机，经过浓密机

的第一次沉淀之后的水溢流出后进入沉淀池，经过沉淀池的第二次沉淀之后的水进入蓄水

池。

2.根据权利要求1所述的选矿废水深度处理回用装置，其特征在于：所述搅拌池内加入

有絮凝剂。

3.根据权利要求1所述的选矿废水深度处理回用装置，其特征在于：还包括水泵，所述

水泵通过管道与蓄水池连通，所述水泵用于将蓄水池内的水输送到高位水池。

4.根据权利要求1所述的选矿废水深度处理回用装置，其特征在于：还包括污泥泵，所

述污泥泵用于将浓密机和沉淀池的底部细泥输送出去。
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一种选矿废水深度处理回用装置

技术领域

[0001] 本发明属于水处理技术领域，具体涉及一种选矿废水深度处理回用装置，不仅适

用于选矿废水，而且适用于其它类似废水的再处理回用。

背景技术

[0002] 选矿废水处理回用是目前绝大部分国内选矿厂都会采用的技术，处理方法一般

为：自然降解法、混凝沉淀法、吸附法、化学沉淀法等，但是一般由于处理量较大，处理能力

有限，处理效果往往不佳，水中悬浮物、重金属离子、有机药剂等杂质含量较高。选矿厂很多

设备用水也是用的回水，比如陶瓷过滤机反冲水、脱水砂泵水封水和在线分析系统管道冲

洗水等，这部分设备对水质要求较高，若水中含杂太多，会造成设备使用寿命变短，部件损

耗率较大。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足提供一种选矿废水

深度处理回用装置，本选矿废水深度处理回用装置将经过引出部分处理过的回水进行二次

处理，通过在搅拌池内添加絮凝剂以及浓密机、沉淀池两次沉淀的方式，进一步降低水中固

体悬浮物的含量，处理好的清水用于部分设备用水，显著提高了设备使用寿命，且在不增加

整体回水系统水量的前提下，解决了因水质造成的设备易损问题，为设备用水提供了技术

保障。

[0004] 为实现上述技术目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种选矿废水深度处理回用装置，包括搅拌池、稳流池、浓密机、沉淀池和蓄水池，

所述搅拌池的底部与稳流池的底部连通，所述稳流池的顶部通过管道与浓密机连通，所述

浓密机通过管道与沉淀池连通，所述沉淀池与蓄水池连通；

[0006] 回水进入搅拌池，经过搅拌池搅拌后的水从稳流池中溢出并进入浓密机，经过浓

密机的第一次沉淀之后的水溢流出后进入沉淀池，经过沉淀池的第二次沉淀之后的水进入

蓄水池。

[0007] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，所述搅拌池内加入有絮凝剂。

[0008] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，还包括水泵，所述水泵通过管道与蓄水

池连通，所述水泵用于将蓄水池内的水输送到高位水池。

[0009] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，还包括污泥泵，所述污泥泵用于将浓密

机和沉淀池的底部细泥输送出去。

[0010] 本实用新型的有益效果为：

[0011] 本实用新型提出了一种新的选矿废水深度处理方法，通过在搅拌池内添加絮凝

剂，浓密机一次沉淀，沉淀池二次沉淀，解决了回水中固体悬浮物过多的问题，改善了回水

水质，显著提高了设备的使用寿命。该技术不仅适用于选矿废水深度处理回用，也适用于其

它类似废水处理，具有改造简单、成本低等优点。本发明技术的开发，适应了行业技术发展
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的需要，技术成果具有广泛的推广应用前景。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的工艺流程图。

[0013] 图2为本实用新型的设备联系图。

具体实施方式

[0014] 下面根据附图1-2对本实用新型的具体实施方式作出进一步说明：

[0015] 一种选矿废水深度处理回用装置，如图2所示，包括搅拌池1、稳流池2、浓密机3、沉

淀池4和蓄水池5，所述搅拌池1的底部与稳流池2的底部连通，所述稳流池2的顶部通过管道

与浓密机3连通，所述浓密机3通过管道与沉淀池4连通，所述沉淀池4与蓄水池5连通。回水

进入搅拌池1，经过搅拌池1搅拌后的水从稳流池2中溢出并进入浓密机3，经过浓密机3的第

一次沉淀之后的水溢流出后进入沉淀池4，经过沉淀池4的第二次沉淀之后的水进入蓄水池

5。

[0016] 本实施例中，所述搅拌池1在搅拌的过程中加入有絮凝剂，如聚丙烯酰胺、聚合氯

化铝。

[0017] 本实施例中，选矿废水深度处理回用装置还包括水泵，所述水泵通过管道与蓄水

池5连通，所述水泵用于将蓄水池5内的水输送到高位水池6。

[0018] 本实施例中，选矿废水深度处理回用装置还包括污泥泵，所述污泥泵用于将浓密

机3和沉淀池4的底部污泥输送出去。

[0019] 如图1所示，本实施例的实施过程如下：

[0020] （1）从适度处理过的回水中，引出部分到深度处理装置，先在搅拌池1内进行搅拌

并加絮凝剂，絮凝剂直接加到搅拌池1中，搅拌后的水从稳流池2中溢出进入浓密机3。

[0021] （2）经过浓密机3的第一次沉淀之后的水溢流出进入沉淀池4进行第二次沉淀，充

分沉淀水中的固体悬浮物。

[0022] （3）经过两次沉淀后的水进入蓄水池5，用泵打到高位水池6，供部分对水质要求较

高的设备使用。

[0023] （4）浓密机3和沉淀池4的底部细泥用污泥泵定期清理，根据污泥产生量调节清理

时间间隔。

[0024] （5）选矿废水深度处理，可直接循环使用于生产，实现清洁生产的目标。

[0025] 本实施例提出了一种新的选矿废水深度处理回用装置，通过在搅拌池1内添加絮

凝剂，浓密机3一次沉淀，沉淀池4二次沉淀，解决了回水中固体悬浮物过多的问题，改善了

回水水质，显著提高了设备的使用寿命。

[0026] 本实用新型的保护范围包括但不限于以上实施方式，本实用新型的保护范围以权

利要求书为准，任何对本技术做出的本领域的技术人员容易想到的替换、变形、改进均落入

本实用新型的保护范围。
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图2
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